KOMIMNEKT NOCTABKA

Kopnyc X
n3nuB X
py4HoOM Ay X
AepxaTenb AyLWeBO naHenu X
WinaHr Ana gywa X
HaKnagKku 1 3KCLIEHTPUKM X

rmbkas noaBoaka

nyleBasi cTonka X
NOABWXKHBIV fiepxaTenb pyyHoro aylua X
AylieBasi naHesnb X
TEXHWNYEeCcKoe pyKoBOACTBO X
rapaHTUIHbIN TanoH X

BHUMAHWE: Mepen cHaTuem nnu pasbopkoi cMecuTens Bceraa BbIkMoYanTe Boay.

OTKpoWTE KpaH cMecuTens, cnyctuTe Boay 1 y6eamTech, YTo noaava Bodbl NepekpbITa.

[ins Toro, 4To6bl COXPaHWUTL MOBEPXHOCTb M3AENUs rMaaKko 1 bnecTswen, perynsapHo YUCTUTe CMecuTenb 1
cobniofanTte cneayoLune npasuna:

1. [na goctuxeHns nydulero pesynsrata MCI'IOJ'Ib3yl71Te YUCTYHO0 BOAY U MATKYHO TKaHb A1 OYUCTKN NOBEPXHOCTU CMECUTENA.

2. VcnonbayiiTe TOMbKO yKa3aHHbIE HUKe YNCTSLLMe CpeacTBa.

Msirkue yucTsiLme cpeacTea. becueTHble YMCTSALWME CpeacTBa, NOMHOCTLI0 pacTBOPUMbIE B BoAe U He obnagatowmne
abpasnBHbIMK CBOWCTBAMU NOPOLLKL. He ncnonbayiite abpasnBHble YACTALLME CPeacTBa 1 BOCKU.

He ucnonbayiTe rpybble TKaHU, YACTALLME CPEACTBA, KOTOPblE MOryT HAaHECTU LiapanuHsl.

He ucnonb3ayite ot6enmsatenu, KUCNOTbl, BOCKU, ankorosb, a Takke BeLecTBa, NoBpexaatoLLye XpoM.

3. Tlocne o4nCTKM NPOMOWTE NOBEPXHOCTL CMECUTENS YUCTON BOAON U NPOTPUTE MSTKOW TKaHbHO.

4. PerynsipHo CH/MaiTe aspaTop 1 NPOMbIBaNTE €ro nog YACTon BOLOW.

CAUTION: Always turn water OFF before removing existing or disassembing the faucet. Open faucet handles to relieve water
pressure and insure that complete water shut-off has been accomplished.

To keep the surface clean and bright, please clean the faucet regularly,please abide by the following

procedures:

1. Use rinsing water and soft cloth, clean bilge and bilge membrane on the surface to the best of the abilities.

2. Cleaned the residua with the following cleansers only.

the influence to water outflow.

Soft liquid cleanser.

Colorless glass cleanser, totally soluble powder cleanser without abrasive capability.(Mixed by instructions.)

No abrasive cleansers waxes.

Never use cleanser, emery cloth or handkerchief which can rub.

Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia,bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other
products not recommended for chrome.

3. After cleaning, use rinsing water to clean all cleanser immediately and drying with a soft cotton cloth.

4. Carefully dismantle the aerator regularly, rinse under clean running water until any loose debris is cleared to avoid
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[aHHasa TexHnyeckas JOKyMEHTauMs no U3aenuio
RUS | npeaHasHa4eHa Tonbko Ansi criecapsi- CaHTexHuka

WK CNeLuanicToB, NPOLLeALLNX UHCTPYKTax!
Ee cnepyeT nepegath nons3osatento!

O6ractb NpUMEHeHUst :
Okennyatauums ¢ 6esHanopHbIMY HAKONUTENSIMU (OTKPbITbIE
BOJOHAarpeBaTtenu) He NpesycMoTpeHa.

TexHuyeckne AaHHble
[Haenenve Bodbl:  MuHUM. 0,5 Gap — pekomeHayetcs 1 — 5 Gap

Pa6ouee aaBnexuve: makc. 10 6ap
WcnbiTatenbHoe aaeneHue: 16 Gap
Pacxop npu gaenexHuy Boapl 3 6ap
0N BaHHbI: npubn. 21,5 n/mMuH
Ans gywa: npubn. 18 n/MunH
TemnepaTypa ropsiieit Bogbl Ha BXOAE makc. 80 °C
PekomeHpoBaHO (3KOHOMUSI aHEPrUK): 60 °C

Mpv pgaenexumn B Bogonposoge 6onee 5 6ap pekomeHayeTcs
YCTaHOBUTL PEAYKTOP AaBMEHNS.

Heobxogumo nsberatb 6onblumx nepenanos AaBneHunii B
NoACOeANHEHUSIX XONOAHOM 1 ropsiyen Boabl!
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YcTaHoBka :

Mepen ycTaHOBKOM ¥ NOCIe yCTaHOBKM TLATENbHO

NpoMbITb cucTeMy Tpybonposoaos

(cobntopgate EN 806)!

Bo3MoxHa ycTaHOBKa OrpaHU4UTEnNs TeMnepaTypbl

Mpu NOMOLLM YANMHUTENS MOXKHO YBENMUYUTL BbIHOC
Ha 20MMm (cM 3anyacTth).

Mpoeepka paboThl :

MpoBepUTb COeANHEHUSI HA FEPMETUYHOCTb 1
nposepuTb paboTy cmecuTens.

3aKkpbiTMe CMecUTens Bbi3biBAET aBTOMaTMYecKoe
nepekrnoyeHne ¢ gylua Ha U3nue BoAbl B BaHHY.

TexHuyeckoe 0GCnyXMBaHWE :

Bce getanu npoBepuTb, OYUCTUTB, MPU
HeoBXOANMOCTN 3aMeHUTh

Mpwu paboTax no TeXo6CnyXUBaHUIO NEPEKPbITH
nopayy soap!!

Mpu ycTaHoBKe KapTpuaxa cneautb 3a
NpaBWibHLIM  MOSIOKEHWEM  YNMOTHEHUI .
BUHTBI 3aTsIrMBaTh NOOYepenHO U PaBHOMEPHO A0
oTkasa.

3anyactu : CM. pUCyHOK Co C60pOYHbIMM AeTansimu
(* = cneumanbHble NpUHaANEXHOCTU)
YX04 : CM. UHCTPYKLMIO MO yxoay

List TexHiyHa gokyMeHTauist 3 BUpoby npusHadeHa
UKR ] BukntodHo ans critocapa-caHTexHika abo crevianicTis,

LLIO NPOMLLNN BiANOBIAHUI IHCTPYKTaX!
Ii He pekomeHayETLCA NepefaBaTh KopucTysayy!

Cdpepa 3acTocyBaHHs:
Ekcnnyatauia 3 6e3HanopH1mMy Hakonuyysadamm
(BiaKpuTi BogoHarpiBadi) He nepenbayeHa

TexHiuHi naHi:

Tuck Boau: MiH. 0,5 6ap — pekomeHayeTcsa 1 — 5 6ap
Po6ounii Tuck:: makc. 10 6ap
BunpobyBanbHui Tck: 16 6ap
BwuTpatu npu BogHoMy Tucky 3 6ap

0N BaHHW npubn. 21,5 n/xs

Ons Oywy: npu6n. 18 n/xe
TemnepaTypa raps4oi Boau Ha BXoAi makc 80 °C
PekoMeHaoBaHO (eHepro3tepexeHHs): 60 °C

Mpw Tcky y BogonpoBopai 6inbLu Hix 5 6ap pekomeHayeTcst
BCTaHOBUTY peayKToOp TUCKY

HeobxiaHo yH1KaTh Benuknx nepenaais TUCKY y Nif'eaAHYBaHHAX

XOrnogHoi Ta rapsvoi Bogun

15122220-A

)

[Ny

=) ©

YcraHoBka :

Mepen ycTaHOBKOO Ta NICNsA YCTAHOBKN PeTeflbHO NPOMUTH
cuctemy Tpybonposogais (aotpumysatuce EN 806)!
MoxrnmBa ycTaHOBKa o6MexyBaya Temnepatypu.

3a 4ONOMOrot NoAoBXKyBava MOXMNBO 36inNbLUNTH
BUHECEHHS Ha 20 MMm.

Mepesipka poboTu:

[MNepeBipnTu 3'eAHaHHA HA rEpPMETUYHICTb | MepeBipuTH
po6oTy 3millyBaya.

3akpuTTA 3MilLyBayva BUKUKAE aBTOMaTUYHe
NepeKnioYeHHs 3 ALy Ha BUNWB BOAMW Y BaHHY.

TexHiuyHe o6cnyroByBaHHs:

Bci aetani nepeBipUt, 04UCTUTU, NPU HEOOXIAHOCTI
3aMiHUTU.

Mpwn po6oTtax 3 Texob6cnyroByBaHHS NEPEKPUTU
noctayaHHsi soau!

Mpw BCTaHOBNEHHI KapTpuaxka CTEXUTH 3a NPaBUIbHUM
po3TallyBaHHSAM YLLinbHIOBaYiB. MBUHTY 3aTaryBaTtvi no
Yyepsi, pIBHOMIPHO Ta MOBHICTHO.

3anyacTuHu: AuB. Marn. 3i cknaganbHumy AeTansamu
(* = cneujanbHe Npunaans).
[ornaa: ave. iHCTPYKUito 3 gornaay.



Si tehnisk a inform acija par produktu ir paredz &ta
tikai uzst aditajam vai profesionaliem

speci alistiem!

Ladzam nodot izmantotajam!

Lietojums:

Izmanto$ana ar zema spiediena Gdens uzkrajéjiem
(atklatajiem karsta Gdens silditajiem) nav iesp&jama.
Tehniskie dati
Hidrauliskais spiediens: vismaz 0,5 bar
ieteicams no 1 I1dz 5 bariem

Darba spiediens: maksimali 10 bari

Kontrolspiediens: 16 bari
Udens plisma pie 3 baru hidrauliska spiediena:
vannai: apm. 21,5 I/min

dusai:
leplasto$a siltd Gdens temperatira
leteicama temperatira (energijas taupi$anai):

apm. 18 I/min
maksimali 80 °C
60 °C
Ja spiediens miera stavokit lielaks par 5 bariem, iemontgjiet
reduktoru.

Jaizvairas no lielas spiediena starp bas silta un auksta ddens
pieslégumos!

Uzstadisana:

Rapigi izskalojiet caurulvadu sistému pirms un péc
instalacijas (ievérojiet EN 806)!

lespéjama temperatiras ierobezotaja ieblve
Izvirzijumu iesp&jams palielinat par 20mm,
(skatieties'Rezerves da |as").

&)

Funkcija:

Parbaudiet pieslégumu blivumu un armatdras
funkcionésanu.

Partraucot idens padevi, dusas izpl Gde automatiski
parslédzas uz vannas iepludi.

Tehnisk a apkope:

Visas da |as japarbauda, j aiztira, nepiecieSam T
gadijum a janomaina.

Veicot tehnisko apkopi, noslédziet idens padevilbas

lebGveéjot patronu, iev érojiet pareizu bl Tvéjumu
stavokli.
Skraves pievelciet parmainus un vienadi.

Rezerves da |as: skatieties eksplozijas att Elojumu
* = specialie piederumi).
Apkope : skatieties kopsanas pam acibu.

[Ny
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Si technin & informacija apie gamin  skirta tik
LT | santechnikui ir apmokytam personalui!
Prasome j g perduoti vartotojui.

Naudojimo sritis
Negalima naudoti su nesléginiais vandens kaupikliais
(atvirais vandens Sildytuvais).

Techniniai duomenys
Vandens slégis: min. 0,5 baro; rekomenduojama 1 — 5 barai
Darbinis slégis: maks. 10 bary

Bandomasis slégis: 16 bary
Prataka esant 3 bary vandens slégiui
vonioje: apie 21,5 I/min.
duse: apie 18 I/min.
tekancio karsto vandens temperatara: maks. 80 °C
Rekomenduojama temperatira (taupant energija): 60 °C

Jei statinis slégis didesnis nei 5 barai, reikia jmontuoti slégio
reduktoriy.

Neleiskite susidaryti dideliam $Salto ir kar$to vandens slégiy
skirtumui!

Irengimas
Vamzdzius gerai iSplaukite pries montavimair po to
(vadovaukités EN 806)!

Galima jmontuoti temperataros ribotuvg
I18kySa gali biti pailginta 20mm, pailginimo
(zr. atsarginy detaliy sgrasa).

Veikimas

Patikrinkite, ar jungtys sandarios ir ar veikia
maisytuvas.

I8jungus ir vél jjungus maisytuvg, dusas automatiskai
iSjungiamas ir jjungiamas vandens tek éjimas! vonig

Technin & priezi Gra

Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia,
pakeiskite jas naujomis.

Atlikdami techning priezitrg uzsukite vandenj!

Montuodami jdéklg atkreipkite démesj | tai, ar

tinkamai jstatytos tarpirés.
Tolygiai vieng po kito priverzkite varztus.

Atsargin és detal és: Zr. sprogimo iliustracij
9 prog ja

® &

é (* = specialls priedai)
Priezitra: Zr. priezilros nurodymus
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Diese Technische Produktinformation ist
ausschlieBlich fiir den Installateur oder
eingewiesene Fachkrafte!

Bitte an den Benutzer weitergeben!

Anwendungsbereich:
Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen
Warmwasserbereitern) ist nicht mdglich.

Technische Daten

FlieRdruck: min. 0,5 bar — empfohlen 1 — 5 bar
Betriebsdruck: max. 10 bar
Prifdruck: 16 bar
Durchfluss bei 3 bar FlieRBdruck

bei Wanne: ca. 21,5 l/min

bei Brause: ca. 18 I/min
Temperatur Warmwassereingang max. 80 °C
Empfohlen (Energieeinsparung): 60 °C

Zur Einhaltung der Gerauschwerte nach DIN 4109 ist bei
Ruhedriicken iber 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Héhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasser-
anschluss sind zu vermeiden!
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Installation:

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation
griindlich spilen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!
Einbau eines Temperaturbegrenzers méglich

Die Ausladung kann um 20mm vergroRert werden

Funktion:

Anschlisse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion
prifen.

SchlieRen der Armatur bewirkt automatisches
Umschalten von Brauseauslauf auf Wanneneinlauf.

Wartung:
Alle Teile priifen, reinigen, evtl. austauschen.
Bei Wartungsarbeiten Wasserzufuhr absperren!

Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der
Dichtungen achten.
Schrauben wechselweise gleichmaRig anziehen.

Ersatzteile:siehe Explosionsdarstellung
(* = Sonderzubehor)
Pflege : siehe Pflegeanleitung

This technical product information is exclusively
GB | for the installer or trained specialists.
Please pass these instructions on to the user.

Application:
Operation with unpressurized storage heaters is not possible.
Specifications
Flow pressure:
Operating pressure:
Test pressure:
Flow rate at 3 bar flow pressure
for bath:
for shower:
Hot water inlet temperature
Recommended (energy saving):

min. 0.5 bar — recommended 1 — 5 bar
max. 10 bar
16 bar

approx. 21,5 I/min
approx. 18 I/min
max. 80 °C
60 °C
If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve
must be fitted.
Avoid major pressure differences between hot and cold water
supply.

@ &
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Installation:

Flush piping system prior and after installation of
fitting thoroughly (Consider EN 806)!

Fitting a temperature limiter is possible

The projection can be increased by 20mm, extension

Function:

Check connections for leaks and check function of
fitting.

Flow is diverted automatically from shower outlet to
bath inlet when the fitting is closed.

Maintenance:

Inspect and clean all components and replace if
necessary.

Shut off water supply for maintenance work.

When installing the cartridge, ensure that the
seals are correctly seated.
Tighten the screws evenly and alternately.

Replacement parts: see exploded drawing
(* = special accessories)
Care: see Care Instructions

15122220-A

Informacja techniczna o produkcie przeznaczona
PL | jest wy tgcznie dla instalaoréow lub oséb z
przygotowaniem fachowym!

Informacj e nalezy przekaza ¢ uzytkownikowi!

Zakres stosowania

Uzytkowanie z bezci$nieniowymi podgrzewaczami wody
(pracujgcymi w systemie otwartym) nie jest mozliwe.
Dane techniczne
Cisnienie przeptywu:
Cisnienie robocze:
Cisnienie kontrolne:
Natezenie przeptywu przy ci$nieniu przeptywu 3 bar

min. 0,5 bar — zalecane 1 — 5 bar
maks. 10 bar
16 bar

dla wanny: ok. 21,5 I/min
dla prysznica: ok. 18 I/min
Temperatura na doprowadzeniu gorgcej wody  maks. 80 °C
Zalecana (energooszczedna): 60 °C

Jezeli ci$nienie statyczne przekracza 5 bar, nalezy
wmontowac reduktor ci$nienia.

Nalezy unika¢ wiekszych réznic ci$nienia migdzy wodg zimng
a ciepta!

)
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Instalacja:

Przed instalacjg i po niej doktadnie przeptukac
przewody rurowe (przestrzega¢ EN 806)!

Mozliwe jest zamontowanie ogranicznika temperatury
Wysieg mozna zwigkszy¢ o 20mm, nr zam.

Dziatanie:

Sprawdzi¢ szczelno$é potgczen i dziatanie armatury.
Zamkniecie armatury powoduje automatyczne
przetaczenie wyptywu z prysznica na wyptyw z
wylewki wannowej.

Konserwacja:

Sprawdzi ¢ wszystkie czesci, oczy $ci¢ i ewent.
wymieni €.

Podczas prac konserwacyjnych zamkn g¢ doptyw wody!

Podczas monta zu gtowicy zwréci¢ uwag ¢ na
prawid towe osadzenie uszczelek.
Whkrecic¢ i stopniowo réwnomiernie dokreci¢ $ruby.

Czes$ci zamienne: zob. rysunek poglagdowy
(* = akcesoria)
Pielggnacja : zob. Instrukcja pielegnacji

Kaesolev tehniline tooteinformatsioon on
suunatud eranditult paigaldajale voi padevale

spetsialistile.

Palume edastada see kasutajale!

Kasutusala:
Ei ole véimalik kasutada koos survevaba boileriga (lahtise
veekuumutiga)!

Tehnilised andmed
Veesurve: minimaalselt 0,5 baari, soovitavalt 1 — 5 baari
Surve tédreziimis: maksimaalselt 10 baari

Testimissurve: 16 baari
Léabivool 3-baarise veesurve korral

vanni puhul: u 21,5 I/min
dusi puhul: u 18 I/min
Siseneva kuuma vee temperatuur maksimaalselt 80 °C
Soovituslik temperatuur energiasaastuks: 60 °C

Kui segisti staatiline surve on lle 5 baari, tuleb paigaldada
survealandaja.

Valtige suuri surveerinevusi kiilma- ja kuumaveetorust
siseneva vee vahel!

15122220-A
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Paigaldamine:

Loputage torudesiisteemi pohjalikult enne ja parast
paigaldamist (vastavalt EN 806)!

Véimalik on paigaldada temperatuuri piiraja

Segisti ulatust saab pikendada 20mm vérra,

(vt tagavaraosad).

Funktsioon:

Veenduge, et ihenduskohad ei leki ja segisti té6tab.
Segisti sulgemine suunab veevoolu automaatselt
dusivoolikust vannitilasse.

Tehniline hooldus:

K&ik osad tuleb kontrollida, puhastada ja

vajadusel asendada.

Hooldustddde ajaks palume sulgeda vee juurdevoolu!

Keraamilise sisu paigaldamisel jalgige tihendite
diget asendit.
Keerake kruvid vaheldumisi ihtlaselt kruvides kinni.

Tagavaraosad: vt plahvatusolukorra kirjeldust
(* = lisatarvikud)
Hooldamine: vt hooldusjuhiseid.





