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Приведенные в настоящих указаниях технические решения по 

присоединению металлических полотенцесушителей к системе 

дополнительного уравнивания потенциалов, распространяются на жилые 

дома старой застройки и должны соблюдаться при замене в них 

полотенцесушителей. 
 

С целью обеспечения системы дополнительного уравнивания потенциалов для 

стальных полотенцесушителей согласно требованиям ГОСТ30331.11-2001 

(МЭК364-7-701-84) «Электроустановки зданий Часть 7. Требования к специальным 

электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения» и письму главного 

государственного инспектора Республики Беларусь по энергетическому надзору от 

09.03.2009 г. (Приложение А) необходимо выполнять следующее: 

1. В случае выполнения водопроводных стояков из металлических труб – 

необходимо присоединить проводник уравнивания потенциалов через зажим 

заземления непосредственно к металлическому стояку с подключением его к шине 

защитного заземления (РЕ-шина) ближайшего этажного электрощита (см. схему - 

Вариант 1). 

2. В случае, если стояк не металлический, требуется установка стальных 

вставок (например, в качестве стальных вставок можно использовать бочата с 

резьбой на ¾” и длиной на 6см ГОСТ 8969-75) на входе и выходе воды после 

шарового крана в доступной видимой зоне (т.е. не под плиткой). На стальные 

вставки устанавливаются зажимы заземления, сами стальные вставки соединяются 

между собой медным проводом (диаметр сечения не менее 4,0мм кв), и далее 

медный провод выводится к заземляющей PE-шине ближайшего электрощита, при 

этом обеспечить точку контакта PE - провода с защитным заземлением. После 

установки заземления рекомендуется окрасить стальные вставки для защиты от 

коррозии. Непосредственно подключение заземляющего провода к PE-шине 

электрощита должен осуществлять электромонтер. Заземление на электрощите 

должно быть действующим (см. схему - Вариант 2). 

3. В случае, если стояк металлический, требуется соединить медным проводом 

(диаметр сечения не менее 4,0мм кв)  металлические части стояка между собой, и 

далее вывести провод к заземляющей PE-шине ближайшего электрощита.  Место 

стояка, где крепится провод, должно быть зачищено от краски. После установки 

заземления рекомендуется окрасить места, которые ранее были зачищены, для 

защиты от коррозии. Непосредственно подключение заземляющего провода к PE-

шине электрощита должен осуществлять электромонтер. Заземление на 

электрощите должно быть действующим (см. схему - Вариант 3). 

Конструкция зажима типа ЗБХ по ГОСТ 21130-75 «Изделия 

электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и 

размеры» приведены на рисунке 4 (буква С в обозначениях типов – при 

изготовлении болтов и хомутов из стали). 

Присоединение металлических полотенцесушителей к системе 

дополнительного уравнивания потенциалов (РЕ-проводник) выполняются медным 

проводом типа ПВ1-1х4.  
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